VEZETEK NELKULI TOLTES

—> HOGYAN MUKODIK?

5 W-os kerek vezeték nélkiili tolto

GYORS TOLTES ES NORMAL TOLTES

Kilonb6z6 tipusu és teljesitménydi tolték vannak forgalomban

a piacon. Az ezek kozotti legfébb killonbség a kimeneti
teljesitményben taldlhato. A legeleterjedtebbek az 5W,

10W és 15W. A legtobb telefonkészillék az 5W-ot tamogatja de a
legUijabb generaciok mar a 7.5/10W-ot is. Minél nagyobb a t6ltd
teljesitménye annal hamarabb feltolt6dik a telefon. Gyors toltés

esetén a telefon kiilon jelzi, hogy a gyors toltés folyamatban van.

Az alabbi késziilékek
kompatibilisek a gyors toltéssel:

Gyors

* Samsung S9, S9 Plus
* Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
* Samsung Galaxy S6, Galaxy

S6 Edge & Galaxy S6 Edge Plus ﬁ
+» Samsung Galaxy Note 5
o GG4 1,4-szer gyorsabb
* Nexus 6
* Moto Droid Turbo Normal
* Nexus 5/7(2013)/4
+ Nokia Lumia 1020/920/928
* iPhone 8, 8 Plus & X

* Sony Xperia XZ2

A hélozati fesziltség magas frekvencidju valtddramma
(AC) alakul.

A vdltédram az ad6é dramkoron
kereszt(il jut az add tekercshez.

Az ado tekercsen keresztil dramld valtédram magneses
mez6t képez, amely a fogadé tekercsig terjed (ha
a meghatdrozott tavolsagon belil van).

A mdgneses mez6 dramot hoz létre az eszkdz fogadd
tekercsén bell.

A fogadd tekercsen bellil draml6 dramot a fogadd tekercs
egyendrammad (DC) konvertalja, ezaltal tolti az eszkoz
akkumulatorat.

3 TEKERCSES TOLTES

A tolték gyartasa soran tobb
tekercs hozzaaddséaval nagy
mértékben csokkenthetjiik a
toltés idétartamat.
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ELSO A BIZTONSAG

Tultdltés elleni védelem

A tultoltés elleni védelem gondoskodik
rola, hogy a késziilék toltése csak akkor
kezd6djon meg, amikor a késziiléknek
energidra van szliksége. Az akkumulator
teljes feltoltésekor a toltéink azonnal
ledllitjdk a toltést.

Idegen targyak észlelése

Valamennyi vezeték nélkiili tolténk beépitett
FOD (idegen térgyak észlelése) eszkozzel
rendelkezik, ami gondoskodik réla, hogy csak
a mobil készilléket toltse a vezeték nélkili
tolt6. A rossz minéség( tolték nem tudnak
mas olyan fémtérgyakat észlelni, mint a tollak
vagy pénzérmék. Ez tartds sérilést okozhat

a vezeték nélkuli toltékon, a targyon és
potencidlisan a

felhasznalon.

Maximum 0,3 W készenléti
dramerdsség hasznalaton kiviil
Valamennyi vezeték nélkili toltiink alacsony
aramfogyasztasu hasznalaton kivil. A rossz
mindségui tolték hasznalaton kiviil akar kétszer
annyi energiat fogyasztanak, ami noveli az
dramszdmldt, és ami még fontosabb, drtalmas
a kérnyezet szamara.

Til magas fesziiltség elleni
védelem

Gondoskodik arrdl, hogy a késziilék

csak optimdlis toltési dramot kapjon.
Aramingadozas vagy akar villamcsapas
esetén a védelem gondoskodik az On és a
mobil készliléke biztonsagarol.

Homérsékletszabalyozds
Valamennyi vezeték nélkili tltébe
hémérsékletszabalyozas van
beépitve, ami gondoskodik

réla, hogy a készillék ne
melegedjen tul toltés kdzben.

Ce€

Valamennyi vezeték nélkili
toltéket a CE hivatalos intézményei
vizsgaltdk be, és ezért az

Unién belll lefektetett szigord
eléirdsoknak megfelelnek.

RoHS

Valamennyi vezeték nélkili tolténket
hivatalos intézmények vizsgaltak be,

és ellendrizték, hogy megfelelnek-e

a ROHS eléirasnak, igy elkeriilhetd,

hogy magas vegyszertartalmu anyagok
kertilienek az Unidba. Tovabbi teszteket
végziink az egyes gyartasokon a nagyobh
biztonsag érdekében.

— VALAMENNYI TOLTONK RENDELKEZIK A KOVETKEZOKKEL:

Rovidzarlat elleni védelem
Gondoskodik arrél, hogy
rovidzdrlat esetén a készilék
ledlljon.

Tartos ,,A” mindségii
komponensek

Valamennyi tolténk ,,A” min6ségli
komponensekkel készilt. A burkolat
eredeti anyagokhol készillt, és

igy megfelel§ az dsszes eurdpai
szabvanynak. A PCBA kialakitdsa a
z0kkendés problémamentes vezeték
nélkuli toltés tapasztalatat kindlja.
Ezeknek a tolt6k nek nem csak a jobb a
mindségik és nagyobb a biztonsaguk,
hanem az élettartamuk is hosszabb,
igy sokkal hosszabb ideig hasznalhatok.

Kérje a vezeték nélkiili
toltéssel kapcsolatos
teljes informacids

adatlapot! E



